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一、监测点位布设（土壤监测点位布设，地下水采样

点布设）

1.1 土壤点位布设

公司占地面积 39611m2（约合 59.4 亩），根据 HJ 25.1 中专业判断布点法，

本方案共识别布点区域 6个：污水处理站、生产车间、Ⅰ蒸馏装置、分馏装置区、

原料及成品罐区、成品及备用罐区。各区域点位布设情况见下表。

表 5-1 土壤点位布设表

布点

区域

点位

编号

点位

名称
位置

布点

意义
采样深度 坐标 备注

A T1
污水

处理

站

污水处

理站东

侧裸露

土壤

重点

区域

0~0.5m、

0.5~1.5m、

1.5~3.0m、

3~4.5m

E117.822824，
N36.824273

池深 4m，下游方向

不具备作业条件，

布点于紧邻污水池

裸露土壤

C T2
生产

车间

生产车

间北侧

裸露土

壤

重点

区域

表层

0~0.2m
E117.823638，
N36.824203

/

D T3

Ⅰ蒸馏

装

置、1
万吨/
高温

热载

体装

置

Ⅰ蒸馏装

置、1万
吨/高温

热载体

装置北

侧裸露

土壤

重点

区域

表层

0~0.2m
E117.824142，
N36.824191

同时兼顾Ⅰ蒸馏装

置、1万吨/高温热

载体装置特征污染

物

G T4
分馏

装置

区

分馏装

置区西

北裸露

土壤

重点

区域

表层

0~0.2m
E117.823982，
N36.823832

同时兼顾分馏装置

区、闪蒸装置区、

加氢厂房特征污染

物

O T5 罐区

成品及

备用罐

区东北

角裸露

土壤

重点

区域

0~0.5m、

0.5~1.5m、

1.5~3.0m

E117.825125，
N36.823946

原料及成品罐区处

不具备作业条件，

该点同时兼顾原料

及成品罐区特征污

染物

L T6
危废

仓库

危废仓

库东北

角裸露

土壤

重点

区域

表层

0~0.2m
E117.824658，
N36.823267

/
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对照

点

T-D
Z

对照

点

预留空

地裸露

土壤

清洁

土壤

表层

0~0.2m
E117.822763,
N36.823855

污染物迁移上游方

向

2.2 地下水点位布设

考虑当地地下水流向为南向北，则布点区域选择为尽可能靠近污染点的地下

水下游方向。另外需布设地下水上游和下游监测对照点。故地下水总共布设 3

个点位：①上游对照点、②罐区、③下游监测点。

表 5-2 地下水监测布点一览表

点位

编号

点位名

称
位置 布点意义 坐标 备注

S1
上游对

照点

金鲁生物西

南侧

监测企业上游

地下水水质

E117°49′17.52″
N36°49′10.02″

利用上游企业现有

监测井，井深 55m

S2
污染监

测点

企业厂区内

现有监测井

监测企业企业

内特征污染物

对地下水水质

影响

E117°49′52.86″
N36°49′27.53″

利用企业现有监测

井，井深 40m

S3
下游监

测点

利尔斯新材

料

监测企业下游

地下水水质

E117°50′5.23″
N36°49′43.53″

利用下游企业现有

监测井，井深 40m
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二、例行监测频次

根据《山东省生态环境厅自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位

管理的通知》（鲁环发[2020]5号)和《在产企业土壤和地下水自行监测技术指南》，

对其用地土壤、地下水环境每年至少开展 1次土壤环境监测、2次地下水环境监

测（丰水期和枯水期各 1次），监测因子应当包含主要常规因子（《土壤环境质量

-建设用地土壤污染风险管控标准》基本项目 45项、地下水环境质量标准 39项）

和特征污染物。

本企业例行监测频次见下表：

表 7-1 例行监测一览表

点位

编号

点位

名称
位置 采样深度 坐标 监测因子

监测频

次

T1
污水

处理

站

污水处

理站东

侧裸露

土壤

0~0.5m、

0.5~1.5m、

1.5~3.0m、

3~4.5m

E117.822824，
N36.824273

GB36600中 45项基本

+pH+氰化物、氟化物、

三甲苯、三氯苯、苯酚、

硝基酚、二氯酚、苊烯、

苊、芴、菲、蒽、荧蒽、

芘、苯并[g,h,i]苝、石油

烃 C10-C40共 64项

每年 1
次

T2
生产

车间

生产车

间北侧

裸露土

壤

表层

0~0.2m
E117.823638，
N36.824203

T3

Ⅰ蒸
馏装

置、1
万吨

/高
温热

载体

装置

Ⅰ蒸馏

装置、1
万吨/
高温热

载体装

置北侧

裸露土

壤

表层

0~0.2m
E117.824142，
N36.824191

T4
分馏

装置

区

分馏装

置区西

北裸露

土壤

表层

0~0.2m
E117.823982，
N36.823832

T5 罐区

成品及

备用罐

区东北

角裸露

土壤

0~0.5m、

0.5~1.5m、

1.5~3.0m

E117.825125，
N36.823946

T6
危废

仓库

危废仓

库东北

表层

0~0.2m
E117.824658，
N36.823267
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角裸露

土壤

T-DZ
对照

点

预留空

地裸露

土壤

表层

0~0.2m
E117.822763,N36

.823855

S1
上游

对照

点

金鲁生

物西南

侧

水面 0.5m
以下

E117°49′
17.52″

N36°49′
10.02″

GB14848-2017中 39项
基本项+铬、镍、二甲苯

（总量）、氯苯、乙苯、

苯乙烯、三甲苯、邻二

氯苯、对二氯苯、三氯

苯（总量）、二氯酚、苊

烯、苊、芴、菲、蒽、

荧蒽、萘、芘、苯并[a]
蒽、屈、苯并[b]荧蒽、

苯并[k]荧蒽、苯并[a]
芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、

二苯并[a,h]蒽、苯并

[g,h,i]苝、石油类等 30
项特征，共 69项

每年 2
次，丰

水期

（夏

季）和

枯水期

（冬

季）各 1
次

S2
污染

监测

点

企业厂

区内现

有监测

井

水面 0.5m
以下

E117°49′
52.86″

N36°49′
27.53″

S3
下游

监测

点

利尔斯

新材料

水面 0.5m
以下

E117°50′
5.23″

N36°49′
43.53″
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附图一、土壤布点点位图

图例

土壤点位
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附图二、地下水布点点位图

图例

地下水点位
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